
Zebra 105SL PLUS 条码打印机 
 

105SL 打印机是斑马 S 系列中的新产品。它功能灵活，操

作简单，可根据用户需求按需打印符合要求的标签。 标配 4MB

的 FLASH 内存使打印工作变得更加轻松。同时它采用 ZEBRA

最先进的 Zebra link 技术，使其在网络使用环境下更加灵活。 

 

Zebra 105SLPlus(300dpi)详细参数 

主要参数  产品类型 工商用打印机   

 分辨率 12 点/mm（300dpi）   

 打印方式 热敏和热转印   

 打印速度 每秒 10 英寸/254mm   

 最大打印宽度 4.0 英寸/102mm   

 最大打印长度 100 英寸/2540mm（使用标配内存）   

 字体/字符集 Zebra Global Printing Solution，包括 

Unicode  

Swiss 721 字体标准 



点阵式字体 A 至 H 和 GS 符号，高度和宽度可分别放大高

达 10 倍 

可伸缩平滑字体 Ø（CG Triumvirate 粗体压缩字体），高度

与宽度可分别按点放大 

IBM® Code Page 850 International 字符 

包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 

固件支持可下载的 TrueType 字体 

附加字体   

 通信接口 USB2.0   

 存储 内存 16MB，闪存 8MB   

 介质传感器 双介质传感器：穿透式和反射式   

介质规格  介质类型 连续纸、模切纸或黑标纸、有凹口的纸   

 介质长度 39 英寸/991 毫米   

 介质宽度 0.79 英寸/20 毫米-4.5 英寸/114 毫米   

 介质厚度 0.003 英寸/0.076 毫米至 0.012 英寸/0.305 毫米  

 最大外径 8.0 英寸/203 毫米   

 卷芯直径 3 英寸/76 毫米   

碳带规格  碳带长度 1476 英尺/450 米或 984 英尺/300 米   

 碳带宽度 0.79 英寸/20 毫米至 4.33 英寸/110 毫米   



 碳带比率 提供 2:1 和 3:1 介质卷与碳带比   

 碳带外径 3.2 英寸/81.3 毫米   

 卷芯内径 1.0 英寸/25.4 毫米   

其它参数  产品尺寸 393.7×261.9×517.5mm   

 产品重量 22.7kg   

 电源电压 AC 100-240V，47-63Hz   

 环境参数 工作温度：5-40℃，工作湿度：20-85%RH（非凝

结） 

存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-85%RH（非凝结）   

 可选附件 切纸器和接收盘，介质回卷轴，ZebraNet b/g 打印

服务器（内置）  

 


