
              深圳市鸿顺捷电子有限公司                                                                                                         

      产品资料介绍 

 
 

 
 地址：深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号李朗软件园A1栋508室                邮       编：518031                          

电话：(755) 88844646                                                                                     查询网址：www.rfid-barcode.net 
传真：(755)  28535502                                                                                     E M A I L： dammar@rfid-barcode.net 

 

斑马  ZEBRA FX7500 

 

集成多种功能，包括 PoE，GPIO和管理软件 
是经济实惠的 RFID读取设备 
可选择 2个读取点或 4 个读取点 
提供灵活选择，适应不同的应用 
基于开放标准的架构 
-基于 EPC标准的读取器管理 
-自动识读 
-硬件可灵活地升级 
-设置和管理工具-Showcase II 
与企业现有的 IT 环境无缝集成，便于远程和集中式管理。简化流程，减少费用开支，易于部署、测试和管理。 
新一代 RFID 读取器平台，支持 DRM密集型读取模式 
高效地读取率可以提供优异的读取性能 
Microsoft Windows®CE5.0直接应用托管，采用 Intel XScale®处理器，配备 64MB内存/64 MB 闪存 
能够与各类第三方应用程序轻松集成，从而最大限度提高企业运营效率，可方便地进行升级以满足将来的需求；最大限度地

延长产品使用寿命；提供出色的投资保护。 
支持 EPC LLRP全球接口，全面的应用开发支持-.NET, C, JAVA 
可灵活地在全球部署 
新型 RFID读取器提供商业级性能，紧凑型及圆润的外观设计。 
Motorola FX7500 RFID 读取器以新颖设计，满足室内环境的运用。容最优性能于一身的小巧机身，仅有工业级固定式读取器

一半的体积。轻薄外形设计却具备丰富集成功能，使得商业应用特别是库存管理方面更加实用划算，包括固定资产管理的应

用等。基于国际标准的设计理念，轻松集成到你现有的技术环境，提供优异的性能而且易于管理。成本低廉的单个超值读取

点选择，根据你现在和将来的需求灵活地进行配置，确保你的投资并降低总拥有成本（TCO）。 
FX 系列 RFID读取器用于商业零售环境，Motorola 提供更为坚固的 XR系列 RFID读取器应用于工业环境。 
简单的使用，部署和管理 
FX7500安装简便-只需要将主机嵌入到提供的安装托架上就可以了。ShowCase II,全新的远程设置和管理工具，大大地简化

了部署。当接入设备，自动识别功能立即搜寻设备并按预设的配置文件进行配置。以及当作检测工具来确定设备的状态是在

启动中，运行中还是在待机中，方便不同应用和环境。集成网线供电功能（PoE）使得在不具备独立电源插座的安装条件下

也能给 FX7400 供电-可用于大型空旷场所以及零售仓储环境中不具备电源的环境。LLRP（低耗能读取协议）支持流水线作

业，与你现有的 IT 设施协同互用，包括那些无线网络 WLAN，中间设备如 IBM Websphere 和 Microsoft BizTalk。第三方应

用不但简化部署过程，而且可以自定义设备从而满足现在和将来的需求。 
快速的投资回报（ROI）和低的总拥有成本（TCO） 
FX7500毫不费力地实现实时地、准确地计算存货量，从而为企业带来利益，使总拥有成本降到最低。可选的 2端口或 4 端

口设计，选择适用的规格满足应用，从而节约你的预算资金，使投资得到优化。集成的直观独立的总线扩展器端口

（GPIO）避免了单独购买、安装和管理额外的硬件。宽广的读取频率范围适用于复杂的跨国安装部署，在不同频率环境中

可以更加快捷地搭建。集成的 PoE供电单元，节省了布置电源插座的工程预算。集中远程管理工具有效地节省了 IT 管理人

员的时间和经费。 
端到端的产品生命周期支持 
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Motorola全套服务支持计划提供整个产品生命周期的来自于制造厂商的专业技术支持，从项目评估，测试到投产以及培训和

日常维护。Motorola RFID 高级服务提供你所需要的协助，帮你建立商业方案，流程和平台环境。确保你的项目效率达到设

计峰值-实现最大收益。 
委托部署-Motorola 用户服务计划。 
根据你的需要，提供全天的支持，让你的 RFID项目完美运行并保持最佳性能状态。作为选项，还可包括全天候的就地维修

和预先巡检。 
性能参数 
外形尺寸: 
19.56 cm 长 x 14.99 cm宽 x 4.32 cm高 
重量: 
1.8 lbs ± 0.1 lbs/0.82 kg ± 0.05 kg 
外壳材质: 
铸铝,塑料 
状态指示灯: 
多色 LED灯: 电源, 活动, 状态指示和运行 
安装尺寸： 
安装孔距离(75mm x 75mm) 
连接功能 
通讯方式: 
10/100 BaseT Ethernet (RJ45) w/ POE support 
USB Client (USB Type B) 
总线扩展器端口 GPIO: 
2 inputs, 2 outputs, 独立单元 
电源: 
+24Vdc or POE (IEEE 802.3af) 
天线端口: 
FX 7400-4: 4独立端口 
(反转极化天线 TNC) 
FX 7400-2: 2独立端口 
(反转极化天线 TNC) 
环境要求 
运行温度: 
-4° to +131° F/-20° to +55° C 
储存温度: 
-40° to +158° F/-40° to +70° C 
湿度: 
5-85% 无凝结 
硬件参数 
存储: 
Flash 64 MB; DRAM 64 MB 
操作系统: 
Microsoft Windows CE 5.0 
硬件升级: 
基本 Web和远程升级 
管理协议: 
RM 1.0.1 (with XML over HTTP/HTTPS andSNMP binding); AirBEAM firmware upgrade (Level 2 support) 
网络服务: 
DHCP, HTTPS, FTPS, SSH, HTTP, FTP, Telnet, SNMP and NTP 
无线协议: 
ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2) 
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频率(UHF 超高频): 
Global Reader: 902 MHz~928 Mhz, 865 MHz~868 MHzUS (only) Reader: 902 MHz to 928 MHz 
输出能量: 
+15dBm到 +30dBm 
IP 地址: 
静态和动态 
主机接口协议: 
LLRP 
开发支持: 
.NET 和 C 
质量保证: 
FX7500-4和 FX7500-2 自发货之日起的一年内保证产品的原材料和生产工艺无缺陷。 
推荐服务 
顾客服务: 
初始高级换货服务 
高级服务: 
RFID 高级服务 

 


