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AT06
工业超高频

RFID
射频天线，性能稳定可靠，坚固耐用。用途：叉车、文件柜体、图书档案、流水经等智

能管理化
,
人员管理及仓储、盘点、物品各种场地和使用环境。

 
At06 industrial UHF RFID radio frequency antenna, stable and reliable performance, strong and durable. 
Uses: forklift, file cabinet, books and archives, flow management, personnel management, storage, inventory, 
various sites and use environment. 

特点：外形美观，环境适应性好，安装方便快捷，读取速度精准
 
快捷

 
、数据安全性高、距离远。可与读写模块

一体式或分体式连接
. 
防水等级：

IP
67处理

 

Features: beautiful appearance, good environmental adaptability, convenient and fast installation, accurate 
and fast reading speed, high data security and long distance.It can be connected with read-write module in 
one or split type. Waterproof grade: IP67 

电气指标：
 Electrical Specifications 

产品图片
 

型号（
Model

）
 AT06 

 

频率范围
(FreqRange) 840～960MHz 

增益
(Gain) 6±0.2dBi 

水平波瓣宽度
(H-Beamwidth) 60±5° 

垂直波瓣宽度
(V-Beamwidth) 60±5° 

极化方式
(Polarization) 圆极化 

前后比
(F/B Ratio) ≥23dB 

驻波比
(VSWR) ≤1.3 

阻抗
(Impedance) 50Ω 

最大功率
(Max. Power) 100W 

接头型号
(Connector) SMA-K/可定制 

防雷保护
(Lightning Protection) DC grounding 

机械指标： Mechanical Specifications 安装示意图
 

尺寸
(Dimension) 140*120*20mm 

 

重量（
Weight

）
 0.4kg 

天线罩颜色
(Radome Color) 白色 

天线外罩材料
(Radome material) ABS 

抗风强度
(Rated Wind Velocity) 120km/h 

反射板材料
( Reflector material) 铝/AL 

工作温度
(Operating temperaturec) -20～55 º 

抱杆直径
(Suitable pole diameter) ￠40～￠80  

H-Plane V-Plane 

  
 


